
BEIJING YOUTH DAILY

编辑/李泽伟 高艳 美编/邓宁 责校/王晗

2025年4月15日 星期二 06读北京

全
球
首
场
﹃
人
机
半
马
﹄
本
周
六
上
午
开
跑

北
青
报
记
者
实
地
探
营
为
您
揭
秘—

—

排位赛中途设置补给站

4月9日下午，北京青年报记者来
到位于亦庄的北京智慧电竞赛事中心
园区，此时多个品牌商家正在搭建展
位。往里面走上十几米，就能看见宽阔
的草坪上搭起七八个泡泡小屋，这里是
给机器人们调试和充电的地方，几支参
赛队伍正紧锣密鼓地组装机器人。

园区内的白色主楼也专门为参赛
团队安排了场地。走进楼内，北青报记
者看到，为安全起见，配备锂电的机器
人被安排在单独一层，每个机器人都有
自己的单间进行“休息”和调试，工作团
队则住在另一个楼层。

随着参赛团队陆续抵达大本营，当
天22点，多家人形机器人参赛队伍在
南海子公园首次集结，在夜间车少的路
段上进行封闭性的路测彩排排位赛演
练。据介绍，本次排位赛赛道长5公
里，在2.5公里处设有一个“补给站”，用
于给机器人更换电池

在出发准备区，形态各异的机器人
如同一位位矫健的跑者跃跃欲试。根
据测试规则，机器人按照此前的跑步成
绩确定出发顺序，“天工”第一个出发，

“行者”随后跟上……北青报记者注意
到，比赛现场除了大个头机器人，还有
像“旋风小子队”的“N2”机器人。此
外，还有身高只有75厘米、体重10公
斤，身穿蓝色中式外套、会唱歌秀才艺
的“小巨人”机器人。

机器人选手拥有单独赛道

作为全球首场“人机半马”比赛，本
次赛事采取人形机器人与人同步报名、

同时起跑的方式，共同完成半马赛程。
赛事已吸引3万多名人类选手报名，吸
引了国内多家人形机器人企业、科研院
所、机器人俱乐部和高校等创新主体的
积极参与。

北青报记者了解到，由于机器人
将与运动员共跑同一路线，为确保人
机安全，全程采用铁马隔离或绿化带
隔离的方式，并给“钢铁选手”开设单
独赛道。对应的比赛规则、完赛时间
也有不同。

本次赛事起点位于南海子公园一
期南门，途经南海子公园、文博大桥、泡
桐大道等标志性点位和可口可乐、京东
等重点企业，终点设在国家信创园。地
形上，赛道涵盖了城市道路（平坦柏油
路、坑洼裂缝路段）、坡度路段（长缓坡、
短陡坡）以及公园区域（石板路、草地、
石子路）等多种复杂路况，机器人需精
准调整步伐、姿态，克服重力影响，精准
控制动力与制动以避免摔倒。

21公里的长距离赛程叠加复杂的

路况，以及可能存在的天气变化、赛道

周边观众干扰等环境因素，这次马拉松

考量的不仅是人形机器人运动能力，更
是对续航、运动控制及环境适应的极限
挑战。为此，各参赛团队也提前做了充
足的准备，从零部件、智能水平等方面
加速迭代机器人运动能力。

队伍各出奇招缓解冲击力

在园区筹备场地，北青报记者看
到，各参赛队伍的技术人员正在争分夺
秒进行测试。考虑到路跑对机器人躯
体冲击较大，有的团队为减重特意去掉
了机器人头部。此外，还有团队将机器

人手掌设置成球形，便于一旦倒地时撑
住地面。另外，有的机器人增加了缓冲
装置，甚至有机器人穿上了特制跑鞋。

北京经开区管委会副主任梁靓介
绍，人形机器人“跑马”面临不小的挑
战。真实路况和实验场景有很大差别，
机器人需要适应长距离奔跑、散热技术
过硬的高密度一体化关节和机器本

体。此外，机器人要能够高精度控制各

关节协调运动，实现奔跑、定位、动态避

障等功能，考验其核心算法开发与适配

能力。转弯、上坡、下坡等复杂路况，也

对机器性能提出较高要求。

例如，人形机器人跑步依赖于机械

结构和算法控制，跑步时需要快速在

“双支撑”和“单支撑”之间切换，并克服

短暂的腾空阶段，还需要在动态过程中

实时调整重心，以保持稳定，这对平衡

控制要求极高。同时，续航也是一大难

题，当前人形机器人续航大多在2至4

小时之间，而完成比赛要3个小时左
右，绝大多数需要在跑步途中更换电
池。此外，户外复杂的自然条件对于机
器人运行也将产生扰动。这些问题都
在考验着各参赛团队。

梁靓介绍，此次“人机半马”比赛属
全球首次，没有现成经验、数据可供参
考，因此更像一次产业对话和机器人

“大练兵”。除了参赛队伍，赛事保障也
面临着不少挑战。为做好机器人保障
工作，主办方专门设置了保障车、机器
人补给站等。此外，赛前主办方还与每
支参赛队深度沟通，共同推进技术研
发、功能磨合，以帮助各队实现自身成
长目标。“我们希望用此次‘人机半马’
验证产业发展成果，推动技术更好地服
务于人。”梁靓说。

北青报：为何要举办人形机器人半
马比赛？

梁靓：我们都知道马拉松是挑战人
身体的极限，也是一场身体素质的耐力
比拼。而赛场上的机器人赛道，也象征
着科技和产业里的一场马拉松。这次
半程马拉松并不是以终点为目标，我们
更把它当作是一个起点。

这次比赛不仅仅是单个机器人的
比拼，还有它后面的工程师、操控员、领
队等。在机器人赛道上，我们会看到不
同型号、不同赛队的机器人，它们会与
整个团队一起，共同完成一次奔跑。人
与机器人同场比赛，象征着科技和产业
融入人类的生活中，所以这次的比赛意
义还是非常大的。

北青报：希望通过此次比赛达成什
么效果？

梁靓：这场人机半马不仅仅是一个赛
事，更是一个综合平台。它有三大作用。

首先，它是一个测试和验证的平

台。比如，机器人在真实的道路上，会
遇到来自不同地面的挑战，天气和风力
的挑战，以及不同路段通信信号的挑
战，人机交互的挑战等等，比赛有助于
企业对机器人性能进行测试。

其次，我们还要打造人形机器人科
技成果和产业产品展示的平台。通过
赛事，公众可以看到人形机器人有各种
型号，它们的样式、身高、尺寸、体重等
各不相同，使用的技术、实现的功能也
不同。在未来的产业和应用上，机器人
会是八仙过海各显神通。它们跑步的
成绩或许各有优劣，但这并不意味着它
们未来的应用和发展会有局限。

另外，这次马拉松也是一个机器人
应用推广的平台。对于机器人来说，它
的重复性、耐用性、可靠性是最基本的
性能，如果能在机器人双足的耐用性方
面实现突破，未来在双臂、多功能感知
等方面，都可能会产生新的突破。

北青报：对于此次比赛，主办方做

了哪些保障工作？
梁靓：此前，很多机器人产品都是

应用在室内的，比如工厂、家庭、社区或
者商场等。室外作业对机器人来说是
一个非常大的挑战。这次马拉松以奔
跑为主，机器人要完成超21公里的奔
跑或行走距离，无论参赛队伍还是主办
方都面临着巨大的考验。

对于此次赛事，我们提前做好大量
准备工作。比如针对天气变化，我们已
经准备好了应急预案。此外，我们在沿
途设置了一些机器人补给站，提供一些
备用电池、工具等。另外，现场还有保
障车，如果出现突发情况，可以保障临
时更换部件或机器人。

这次比赛除了设置冠亚季军，还设
置了完赛奖、人气奖、最佳耐力奖等。
同时，为了更好地鼓励推广和展示机器
人，我们还会邀请观众选出最美机器
人、最具人气机器人、步态最好机器人
等，让公众可以更多地认识机器人。

参赛队伍中最知名的，就是来自北
京人形机器人创新中心有限公司的“天
工”，此次参赛的机器人型号为“天工
ultra”，它采用的是今年3月12日发布
的全球首个“一脑多能”“一脑多机”的
通用具身智能平台“慧思开物”。

北青报记者注意到，“慧思开物”由
AI大模型驱动的任务规划具身“大脑”
以及数据驱动的端到端技能执行具身

“小脑”构成，是支持各类机器人与物理
世界交互的开放平台。

其中，具身“大脑”具备自然交互、
空间感知、意图理解、分层规划和错误
反思等能力，具身“小脑”分为具身操作
和具身运控两个子平台：具身操作涵盖
元技能库、泛化抓取、技能拆解和错误
处理等功能，而具身运控负责实现全身

控制、双臂协作、稳定行走和移动导航
等任务。由具身“大脑”进行任务规划，
再调用具身“小脑”技能库执行具体动
作，并将执行反馈传递给具身“大脑”，
形成任务闭环。

基于高效协同的具身“大脑”与具
身“小脑”架构，“慧思开物”可以将复杂
任务分解为可执行的子任务序列，并在
任务执行过程中实时监测状态，通过自
适应纠错机制和动态路径规划，确保任
务的高效推进与准确完成。

自“慧思开物”正式发布以来，“天
工”的奔跑时速不断升级，目前实测平
均时速可达10公里/小时，最高奔跑速
度已提升至12公里/小时，且能在斜
坡、楼梯、草地、碎石、沙地等多种地形
平稳移动。“天工”已具备带有视觉感

知的泛化移动能力，能轻松应对沟壑、
大高度差等复杂地形，并拥有强大的
抗干扰能力，受外力冲击依然能保持
稳态。

为了参加此次马拉松比赛，团队针
对长距离奔跑的任务目标进行了针对
性优化。

“天工队”技术负责人郭宜劼介绍，
“天工”目前的最高奔跑速度已经达到
12公里/小时，绝对速度是很快的，所以
优化主要集中在提高稳定性和耐用性
上，“具身机器人在跑动时，两条腿会承
受大部分冲击力，团队针对这个问题专
门对机器人的腿部进行刚柔耦合设计，
减少跑动时的冲击力，提升长时间奔跑
的稳定性，同时还去除了一些不必要的
部件，减轻重量”。

同一个起点、同一条路线，4月19日
上午7点半，2025北京亦庄半程马拉松暨
人形机器人半程马拉松（以下简称“人机
半马”）即将鸣枪，当天将有12000名人类
选手与来自全国各地的近20支机器人赛
队的“钢铁选手”并肩起跑，共同完成
21.0975公里的比赛。

眼下，20多支参赛队伍正陆续抵达
北京亦庄。全球首次“人机半马”筹备情
况如何？赛事都有哪些核心看点？机器
人完赛将面临哪些挑战？日前，北京青
年报记者带着这一系列问题实地探营，
为您揭晓谜底。

·探访·

希望通过比赛为机器人打造三大平台
对话人：北京经开区管委会副主任 梁靓

·揭秘·
参赛队伍：天工

刚柔耦合减少冲击 去除部件体态轻盈

在备赛现场，一个戴着哪吒头套
的小小机器人吸引了大家的注意。这
是来自北京玄晶科技有限公司的儿童
陪伴型机器人“吒吒”，它身高仅 1.1
米，在接受采访的过程中，“吒吒”一直
原地踏动着它的两条小腿。据神农队
领队孙博介绍，开发“吒吒”就是为了
陪伴自己的女儿，所以身高和小朋友
相当，在家中与孩子一起玩耍时小朋
友也更加自在。

松延动力（北京）科技有限公司在此
次比赛派出了两支队伍，分别为“小顽
童”和“旋风小子”，这两个名字都十分契
合参赛机器人N2的特点。18个高性能
关节，让其具有灵活高超的运动性能，在
参加长跑比赛前，它就是一位“体操运动

员”。N2机器人身高1.2米，重量30千
克，是参赛机器人中的小个子。

据了解，人形机器人N2是一款专
为具身智能开发者设计的运动型机器
人平台，采用轻巧仿生的设计理念，全
身仅使用18个高性能关节，使得N2能
够以极低的硬件成本和便携小体量的
设计，实现超高的运动性能。N2支持
完成多种复杂地形上的行走、奔跑、舞
蹈、单脚跳等动作，支持实现大模型语
音交互、语音指令控制、自主避障、动态
抗干扰等效果。

旋风小子队算法工程师覃帮羽介
绍，N2机器人的最高时速已经超过12
公里/小时，但为了保证长距离比赛的
稳定性，团队特意将运行时速降低。

北青报记者注意到，测试现场的
N2机器人脚上还穿着一双29码的儿
童运动鞋。覃帮羽介绍，在此前的长距
离测试中，机器人关节部件磨损比较
大。为了解决这个问题，团队成员想到
可以像人类一样穿上跑鞋。不过机器
人穿鞋可不像人一样那么简单，首先要
根据机器人本来的脚大小挑选鞋码，其
次鞋底的材质还不能太薄太软。

“机器人的脚要用螺丝固定在鞋底
上，整双鞋的重心也很重要。”为此，团
队成员特地去商场里购买了十几款童
鞋一双双测试，然后根据结果给鞋子进
行加工，更换螺丝、垫片等。N2机器人
穿上鞋子不仅增加了摩擦力，关节磨损
也大幅减少。

·对话·

参赛队伍：小顽童、旋风小子
小个子穿上儿童鞋 关节磨损大幅减少
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